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NEMETSCHEK
GOLDPARTNER

Software fir Umwelt- Energie- Haus-
und Anlagentechnik

Plug-In far Allplan,
AutoCAD und BricsCAD



Unser Entwicklungspartner Nemetschek.

Die Nemetschek Gruppe gehort zur  Die Gebaudetechnik in Verbindung mit
Weltspitze fur professionelle Software-Lésungen zur Energieefezienz ist ein
Lésungen in der AEC-Branche (Architezentrales Element der Idee, die gesamte
ture, Engineering and Construction). DBtanung in einem Gebaudemodell
Besondere, das die Nemetschek Gruppasammenzufihren. Die Kombination
auszeichnet, ist die Vielfalt an Lésun- Allplan und AX3000 verknupft hochwertige
gen und Mdglichkeiten, die den KundeArchitektur-CAD mit technisch ausgefeilter
geboten wird. Haustechnikplanung und dem Streben
Schon heute ist die Nemetschek Gruppach Energieefezienz.
weltweit das einzige Software-Unterneh-
men, das den gesamten LebenszyklusWas alle Marken der Nemetschek Gruppe
Bauwerken vom Planen Uber das Baueniteinander verbindet, ist ihr Anspruch an
bis zum Nutzen abdeckt. ein einheitliches Unternehmen: Wir bieten
unseren Kunden weltweit die Gestal-
tungsfreiheit, Visionen Realitat werden
zu lassen. Daflr steht der neue weltweite
Slogan moving minds.



Eine Software fir alle Gewerke
der Haustechnik

AX3000 ist die zeitsparende Softwarelésung fur die integrierte Planung der Gewerke
Heizung, Luftung, Sanitér und Elektro. Die durchgangige Bedienung, das Easy-Line-
System, die intelligenten Zeichenelemente und die umfangreichen automatischen Aus-
wertungen holen stets das Maximum aus lhrer veranschlagten Planungszeit heraus.

Innovativ und international Durchgéngige Bedienung Optimale Datenorganisation

AX3000 ist das Resultat aus Uber 30 JBer modulare Aufbau von AX3000 bietBie klare Gliederung der Planungsunter-
ren Erfahrung als CAD-Marktfiihrer in dienen komfortable Spezialldsungen furlaign mit AX3000 ermdglicht eine tber-
technischen Gebaudeausristung. AX3G@Wverke Heizung, Luftung, Sanitar undichtliche Bearbeitung Ihrer Projekte.
wurde als erstes CAD-Programm spezigliéktro. Die Arbeitsweise in den Gewerken
fur die taglichen Anforderungen in der funktioniert nach dem gleichen PrinzipSpezi!sche Funktionen
Haustechnik entwickelt und unterstutztCie Vorteil: Kurze Einschulungszeiten,! Automatisierte Projekt- und
von der Projektierung Uber die Konstruetenn die Bedienung ist durchgangig. = Geschossverwaltung
tion bis hin zur Fertigung kompetent bei Planvorschau
der Auftragsbewaltigung. Spezi!sche Funktionen Komfortable Gewerks- und Anlagen-
I' Mit einfachen Linienbefehlen auto-  verwaltung
AX3000 gibt es in vielen Sprachen (Eng-matisch komplexe Anlagen planen: ! Datendurchgéangigkeit zwischen

lisch, Italienisch, Spanisch, Franzdsisch,Das Easy-Line System verschiedenen CAD-Plattformen
Russisch, Turkisch, Ruménisch, Kroatisddmfangreiche Funktionen zum Zeichn&wonsistenter Datenstand und fest-
u.v.m.) und es unterstitzt alle gédngigen und Importieren eines Geb&udes gelegte Strukturen zur Vermeidung von

Normen (EU, DIN, O-Norm, GOST, SNIPKomfortables Planen und KonstruiererMissverstandnissen und doppelter Arbeit
u. Ashrae-Standards). Das ermdglicht digon Luftungs-, Heizungs-, Sanitar- undPlanungsunterstiitzung durch

grenziuberschreitende Zusammenarbeit iElektroanlagen in 2D oder 3D Assistenten
gesamten EU-Raum und dartber hinausAnschauliche, fensteriibergreifende
Arbeitsweise Die fachspezi“sche Funktionalitat der
I Schnitt- und PerspektivendarstellungApplikation ist in Allplan, AutoCAD und

I Perfekte 3D-Visualisierungen BricsCAD gleichwertig.

konstruiert mit einfachen Linien- I Entlastende Konstruktionshilfen:

befehlen automatisch komplexe z.B. umfangreiche Artikelbibliotheken,

Anlagen intelligente Symbole, automatische

Anlagenerkennung u.v.m.
Mit AX3000 planen und konstruieren Sie
direkt in Ihrer CAD Umgebung in Allplan,
AutoCAD oder BricsCAD.
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HEIZUNG SANITAR KLIMA / ELEKTRO
LUFTUNG



AX3000 — die einzige CAD/CAE-LGsung
fur die Haustechnik auf Basis Allplan,
AutoCAD und BricsCAD.

Ideal flr Planung und Konstruktion,
Projektierung und Ausfthrung.

Schnelle Auswertungen
dank intelligenter
Zeichenelemente

Jeder Anlage werden beim Zeichnen
interaktive Eigenschaften zugewiesen.
Somit ist jedes der Anlagenteile eindeutig
deeniert und die Technik kann sehr einfac
automatisch berechnet und ausgewertet
werden. Damit ersparen Sie sich zeit-
raubende Routinearbeiten wie z. B. das
Erstellen von Stucklisten.

Intelligente Zeichenelemente mit
spezieschen Eigenschaften

Schnelle Erzeugung von Varianten
durch zentrale Anderung der Anlagen-
eigenschaften

Planung, Konstruktion und Berechnung
in einem Arbeitsschritt — ohne Schnitt-
stelle

Nachvollziehbare Berechnung
Automatische Stucklistengenerierung
Formstucklisten mit grasschen Darstel-
lungen

Verschiedene Listenvarianten:

z.B. Zuschnittslisten Y
Automatische Mengen- und Massen-
ermittlungen

Automatische Berucksichtigung von
Berechnungsregeln nach VOB (z.B.
Bogenbemessung, Sonderformstticke)

Druckverlustberechnungen mit

Technische Gebaudeausristung und Bauphysik

aus einer Hand

Modul Luftung (

h Modul Heizung ‘\_/

Modul Sanitar &;’/

Modul Elektro

Kuhllastberechnundﬁi

Gebaudesimulationfr

. Energieausweis &

Luftungsplanung und -konstruktion,
Kanalnetzberechnungen, Auswertungen

Rohrnetzberechnung, Warmebedarf,
behagliche Warme, Raumbuch

Rohrnetzberechnung, Verteiler- und Zentralen-
konstruktion, Auswertungen, etc.

Kabeltrassenkonstruktion, Setzen von
intelligenten Einbauteilen, etc.

Ergédnzung zum Modul Luftung: Kihllast-
berechnung nach VDI 2078

Dynamische Berechnungen zur Optimierung
des Gebéaudes

Nach DIN 4701-10, DIN 4108-6, DIN V 18599-1,
DIN V 18599-10

Durch seinen modularen Aufbau ermdglicht AX3000 eine optimale Anpassung an Ihre Anforderungen.
Die Projektdaten werden einmal eingegeben und stehen in jedem Modul zur Verfiigung.

Stiicklisten nach diversen NORMENDatenaustausch leicht gemacht

Abgleichsberechnungen fiir Teil- undFur die optimale Zusammenarbeit mit ! Herstellerschnittstelle nach VDI 3805

Nebenstrénge

lhren Planungspartnern bietet AX3000 und EN 442 fur Heizungs-/Sanitér-

umfangreiche Datentransfermdglichkeitetechnik

I Optimaler Datenaustausch innerhalb der

I Optimale Datenweitergabe durch voll Nemetschek-Produktfamilie
integrierte Software in Allplan, AutoCABertigungsschnittstellen Lockformer,

u

nd BricsCAD.

Klimax ...



Komfortables Planen
nach Wunsch

AX3000 — Raumlufttechnik

Das Modul Liftung ist ein komfortables Werkzeug zur Erstellung von detaillierten
Ausfuhrungs- und Montageplanen.

Laftungsplanung Kanalnetzberechnungen

» Easy-Line Konstruktion » Automatische Druckverlustberechnung

¢ Intelligente Zeichenelemente (2D/3D Schallberechnung nach VDI 2081
Strichkonzept) « Optional: Kuhllastberechnung nach

 Einfaches Anbinden von LuftauslasservDI 2078

» Projektierung mit Variantenberechnungdptional: Gebaudesimulation (dyna-
+ Anderungs- und Kopierfunktionen mische Kihl- und Heizlast)

» Automatischer Zugriff auf Artikeldaten-

banken Auswertungen
LUftungskonstruktion  Farbliche Auswertung der verschiede-
nen Netzberechnungen
+ 2D/3D Darstellung « Materialsummenliste, Fertigungsliste,

+ Automatische Positions-, Langen- undPro!lliste

Die Dimensionierung erfolgt wahlweise Dimensionsbeschriftung « AufmaRberechnung nach DIN 18379
uber die Eingabe des Querschnittes, . Automatischer Zugriff auf Rundrohr- ungid ONORM H6015
Volumenstromes oder R-Wertes. Alle firginpauteiltabellen « Formstiickliste (FLI): gralsche

die Anlagenberechnung relevanten Datepnlagenkonstruktion tiber Mittellinie od@arstellung von Formteilen

werden direkt abgespeichert und sind  AuRenkante + Ubergabe an Fertigung

jederzeit abruf- und &nderbar.

+ Automatische Zwischenlangenberech-
nung

Automatische visuelle Kollisionskontrolle
2D/3D Geratekonstruktion
2D/3D Anlagenkonstruktion
Kanal-/Rohrmanipulation
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Ubernahme von Fortsetzungsquer- &
schnitten
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Rasche Anderung von Anlagen und
Anlagenteilen

Ubersichtliche Generierung von
Schnittansichten

..
= >
=
28
@
2=
c 8
o =
w('D
22
@
gQ
=
2o
a0
o ©
®
D »n
-0
>
o =.
Zg
Q:
5 2
&




&)\

AX3000 — Heizung und Sanitartechnik

Mit den AX3000-Modulen Heizung und Sanitar erstellen Sie auch sehr komplexe
Anlagen ohne grofRen Aufwand. Die Basis fur die Planung bilden automatische
Rohrnetzberechnungen, die AX3000 anhand der von lhnen de!nierten Parameter
automatisch durchfuhrt.

)

Verteiler-/Zentralen-
konstruktion

Berechnung des Warme-

3D-Rohrkonstruktion

Verteilerkonstruktion

Berechnung des Verteilerdurchmess

Setzen der Stutzen mit unter-

schiedlichen Dimensionen

Automat. Zugriff auf Flanschtabellen )

Automat. Zugriff auf Materialtabellen AX 3000 Helzungsmodul  Isometrische Strangschemata

Automatische Ubernahme von 3D-Her-  Isometrische 3D-Darstellung der Rohr-
stellerobjekten (Pumpen, Ventile usw.) Easy-Line Konstruktion systeme und Heizkorper
Setzen der Armaturengruppen auf eindntelligente Zeichenelemente (2D/3D
vorgegebene Hohe Leitungskonstruktion) Auswertungen
Automatische oder freie Beschriftung Festlegung der erforderlichen
Steigstrange » Ventileinstellungslisten

 Gleichzeitige VL/RL-Konstruktion « Druckverlustberechnung
» Umrechnung v. Normwarmeleistung * Errechnen der Wassermengen im

bedarfs und der in die erforderliche Warmeleistung fir Rohrnetz und in Heizkérpern
behaglichen Warme HK-Auslegung « Detaillierte Stiicklistenauswertung tber

Automatischer Heizkorperanschluss Heizungsobjekte, Sanitarobjekte, Rohre,
Heizlast nach EN 12831 - 3D Platzierung der Heizkorper Armaturen

U(k)-Wert-Berechnung nach EN ISO. zweirohr- und Tichelmannsysteme

6946, Glaserdiagramm Flachenheizung nach EN 1264 und

Flachen- und Volumenermittlung im  gN 15377

Raum fiir Warmebedarf Automatische Rohrdimensionierung

Liste Warmebedarf nach EN 12831 nach R-konstant

und H7500 Automatische Ventileinstellungsliste

Behagliche Warme nach VDI 6030 . Anderung des Mediums iiber Dichte und

Automatische Heizkorperplatzierung inyiskositat

Raum fir Warmebedarf + Mindestdurchmesservorgabe
Liste der Heizkorper, Datenausgaben aAytomatische Zuordnung der
nach VDI Formular erforderlichen Fittinge

+ Strangbeschriftung (automatisch oder
manuell)



AX3000 Sanitarmodul

Leitungskonstruktion)

I' Trinkwasserberechnung nach DIN 198
! Gleichzeitige Konstruktion (WW, KW. Tabellenauswahl Raumbezeichnungen
I 3D Raumhohenvariation

I 3D-Sanitarobjekte (erweiterbarer

Heizkdrperauslegung ' Katalog)
I Automatische Anbindung an Sanitar-
! Herstellerdaten nach VDI 3805 objekte
! Raum- und geschofweise Auslegung: pe.nition von freien Lastpunkten
— automatisch uber VDI 6030 Dimensionierung von Wohneinheiten
— automatisch tiber Vor- und Rucklauf-; e, Wohnungsknoten
temperatur o I Automatische Abwasserkonstruktion
! Manuelles Setzen der Heizk6rper mit -1 EN 12056/DIN 1986-100
Leistungskontrolle I Komfortable Beschriftungsfunktionen

Festlegung der min./max. HK GréRe’
Eingabe des Wandabstandes
Andern der HeizkdrpergroRe
Automatische HK-Beschriftung
Andern der Anschlussart

Deenition Anschlussart und Ventile
Kopieren/Verschieben HK-Gruppen
inklusive Medien

Flachenheizung

! Auslegung nach EN 1264 und EN 15377

I Graesche Erfassung der Heizkreise und
-"&chen

! Beliebige Erweiterung der Hersteller-
daten

Raumbuch fir Heizung

| Easy-Line Konstruktion und Sanitar
I Intelligente Zeichenelemente (2D/3D, Raumnummernerfassung und Raum-

utomat. Erh6hung der Raumnummer




Elektrosymbolverwaltung - integrierte Berechnung der Strombelast-
barkeit nach DIN VDE 0298 T4

Das Elektro-Modul enthalt Werkzeuge ¢ Integrierte Zeichenelemente * Integrierte Berechnung von Stromkreis,

zur Ubersichtlichen Erstellung von
Planen und zur raschen Berechnung

 Einfaches Setzen von Einbauteilen  Kurzschlussstrom und Spannungsfall
» Automatische Symboldrehung zur Waméch DIN EN 0102 und DIN VDE 0298

von Strombelastbarkeit, Spannungsfallk Automatische Abstandsfunktionen T4

und Kurzschlussstrémen fiir logische
Stromkreise. Zusatzlich generiert das
Programm Listen fur die Kabel und
Einbauteile eines Stromkreises.

« Intelligente Symbole, die durch weitereAutomatische Erstellung von Phasen-
Informationen erganzt werden schemen (Schemengenerator)
 Anderungs- und Kopierfunktionen e« Stromkreisliste, Verteilerstruktur und
» Automatischer Zugriff auf Artikeldaten-Kabelmassen als Auswertung in
bank Microsoft EXCEL
e 2D/3D Darstellung
Freie und assoziierte Beschriftung

« Lichtberechnung tiber Dialux Kabeltrassenkonstruktion
» Auswertung der Einbauteile und Massen
in Microsoft EXCEL « Integrierte Kabeltrassenplanung mit

Herstellerdaten
* Isometrische Darstellung von Kabel-
Berechnung trassen
« Entnahme der Abmessungen aus den
 Einfaches Zuordnen der Bauteile an Tabellen
Stromkreise
« Plausibilitatskontrolle von Stromkreisen
» Drag and Drop Funktionalitat fur die
Bauteile
 Verteilermanager zur Verwaltung der
Stromkreise




Dieses Modul ist das ideale Instrument fur die dynamisch-thermische Simulation
eines Gebaudes.

Gebaudesimulation Der Nutzen fur Sie I Beriicksichtigung von Teilkiihlung und
Teillasten
Die automatische Berechnung der Heiz- Direkte Ubernahme der Geometriedateddynamische Berechnung der Kiihl- und
und Kihllast unter Beriicksichtigung aus Allplan, AutoCAD oder BricsCAD. Heizlast
verschiedener Wandaufbauten, Fenster-Freie Wandde"nition fir homogene un@erechnung der Raum oder Zonentem-
und Turentypen zeichnen dieses Modul inhomogene Wénde nach EN I1SO 6946eratur fir beliebige Tage im Jahr
aus. Die Geometriedaten eines Geb&ubdsenster- und Tirde"nition nach EN IS@erechnung und Vergleich von frei de"-
werden direkt aus Allplan, AutoCAD odel0077 nierbaren, unabhéngigen Varianten
BricsCAD lbernommen, das spart Zeit. Dynamische Veranderung der Raumt Berechnung von Raum- und Zonentem-
Bei der Simulation werden die komplettehohen peraturen im Jahres- oder Tagesverlauf
Jahres-Klimadaten bericksichtigt. I Beruicksichtigung der inneren Lasten Integrierte Amortisationsberechnung
Durch den Variantenvergleich ist eine ! Beriicksichtigung der Ausrichtung der Gra"sche Auswertung in EXCEL
energietechnische Betrachtung und Gebé&ude und der kompletten Jahres-
Optimierung moglich. klimadaten
! Energietechnische Beratung und
Optimierung
! Frei de"nierbare Pro"le fur Belegungs-,
Heiz- und Kuhlzeiten
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AX3000 Energieausweis bietén AX3000-Energieausweis

eine Standalone-Lésung oder ... bertcksichtigte deutsche

Geometrietibernahme per Knopfdruck Normen:
direkt aus Ihrer Konstruktionsumgebung

Allplan, AutoCAD oder BricsCAD I DIN EN ISO 13788 - Warme und feuchte-
Automatische Bauteilibernahme in Verbitgchnisches Verhalten von Bauteilen

dung mit IBD- Planungsdaten ! DIN EN ISO 6946 - Warmedurchlasswider-
Variantenvergleich zur Optimierung ~ Stand und Warmedurchgangskoef-zient
exakte Berechnung auch bei unterschiéddN EN ISO 13790 - Berechnung des

chen Geschosshohen Energiebedarfs fiir Heizung und

einfache Zonierungslésung Kdhlung

vereinfachtes Verfahren ! DIN 4701-10 - Energetische Bewertung

alle erforderlichen Berechnungen fur ~ heiz- und raumlufttechnischer Anlagen
Wohngebaude und Nicht-Wohngebaude -Teil 10: Heizung, Trinkwassererwarmung
Klimadaten aller Orte und Luftung

Projektdaten und Anforderungsklassen! DIN V4108-6 - Berechnung des Jahres-
Durchschnittswert fiir interne Warmege- neizwéarme- und des Jahresheizenergie-

winne bedarfs

Verschattungsfaktoren fiir solare Die Ermittlung des Heizwarmebedarfs
Warmegewinne erfolgt ausschlief3llich nach dem
Baustoffkataloge fiir Wand-, Fenster-  Monatsbilanzverfahren.

und Turdeenition (Norm-, Hersteller- ! Ermittlung des Jahresprimérenergiebedarfs
und Baubook-Daten) u.v.m. nach DIN V 18599-1. Als Randbedingung-

gen werden die in den Tabellen 4 bis 8
der DIN V 18599-10 aufgefuhrten Nut-
zungsrandbedingungen und Klimadaten
verwendet.

I Automatische Zonierung nach DIN V
18599-1 in Verbindung mit DIN V 18599-10



AX3000 Auswertungen

» Bauphysikalische Nachweise

(EN 1SO 13788, EN 6946)
* Massenermittlung mit Detailergebnissen
Gralsche Darstellung der Energie-
gewinne und -verluste
Vereinfachtes Verfahren fur Bestands-
objekte
Photovoltaik Berechnung nach
DIN EN 15316-4-6
¢ Thermo-Solar Berechnung nach
DIN EN 15316-4-3
Zustandsbericht
Wirtschaftlichkeitsnachweis nach
DIN EN 15459

Photovoltaik

Thermo-Solar




EDV Software Service GmbH & Co KG
Bahnhofstral3e 8

9500 Villach

Osterreich

Tel. +43 (4242) 278-76

Fax +43 (4242) 278-76-30

Email: info@ax3000.at
Internet: http://www.ax3000.at




